
118及136整流变压器有载开关更换及变压器检修技术要求
118整流变及136整流变有载开关均为上海华明电力设备销售有限公司产品，经检测发现部分档位直流电阻不平衡超标，需对有载开关进行更换。更换开关时需变压器放油、拆套管、变压器吊罩、更换开关、复装、注油静置、相关试验等工作。维修方负责将变压器运至维修方专业维修场地，完成维修后运回张家港联合铜业厂内（要求在3.5日内完成）。有载开关更换时，有载开关厂家将派人指导更换。

1、 变压器的铭牌参数及有载开关型号

118整流变压器型号为ZHSFZ-4700/10  
冷却方式： 油浸风冷  
27 级有载调压   
相数：3相  户内式    
整直电压：82~195V   整直电流：19000A
频率 ：50HZ 
器身重 9325KG油重5650KG 油箱及附件重 4260KG总重 19235KG
有载开关型号为CVIII-350D/40.5-14271G

136整流变压器型号为ZHSSPTK-9100/10  
冷却方式： 0FWF 
27 级有载调压 
相数：3相  户内式    
直流电压：190V   直流电流：40000A
频率 ：50HZ 
油重：12000KG 总重43000KG
有载开关型号为CVIII-350D/40.5-14271W
2、 检修内容：
1：二台变压器油样检测
2：检测变压器电压比（三相线圈电压匝数比）
3：检测变压器线圈电阻（三项不平衡率）
[bookmark: _GoBack]4：检测变压器绝缘电阻（高低压对地绝缘）
5：现场吊芯紧固高低压及夹件的固定螺丝
6：有载开关干燥
7：更换有载开关
8：更换高低压密封件以及箱沿密封件
9：干燥变压器24小时（120℃）
10：检测变压器空载损耗
11：检测变压器负载损耗
12：118整流变压器油更换（变压器油由张家港联合铜业公司购买后运至维修方维修场地）
13：136整流变压器油维修方负责对其进行过滤
备注：来回运费由维修方承担。
三、验收：
验收技术资料齐全，包括：
     a．完整、准确的检修记录，主要内容包括检修时间、检修项目、修前原始记录、更换零件情况、设备改进情况、材料变化、工时材料消耗及费用，检修后质量数据，存在问题及下次修理的建议等；
     b．检修中经修改的零、部件图或说明；
c.《变压器试验报告》。
四、付款方式：
  设备正常运行一个月内付清合同总价的90%，剩余10%作为质保金，质保期一年。
