火焰原子吸收光谱仪技术要求

文中星号“*”条款，为投标人必须实质性影响内容，因投标文件未实质性响应招标文件要求而导致的废标，由投标人负责。
1. 工作条件
1.1 电源：220V（+/-10%），50/60 Hz（+/-1Hz）
1.2 环境温度：10℃～35℃。
1.3 相对湿度：20～80%。
2. 系统描述：包括空气－乙炔火焰原子化系统，适用于样品中微量金属元素和部分非金属元素的定量测定。
3. 光学系统
3.1波长范围：185～900nm，计算机控制，自动选择波长。
3.2单色器: 采用Czerny-Turner 单色器，低杂散光，拓宽了线性范围，并降低检出限；
3.3波长扫描速度：2000nm/min；
3.4狭缝宽度:0.2、0.5、1.0nm，并可设定高、低狭缝；
*3.5元素灯位置：固定灯座设计，旋转镜面，自动快速选择元素灯，并能实现同时预热，快速测定。能自动设定元素测定条件，包括波长、狭缝、灯电流、灯的最佳位置等。
3.6空心阴极灯：原装空心阴极灯，可直接插国产灯无须转接头，接头标准三芯C型。
3.7实时双光束光路设计。
4．火焰原子化及安全系统
4.1点火方式：高频自动点火，全计算机控制燃气和助燃气流量
4.2燃气、助燃气和雾化气三路气体实现分开和全流量控制，能进行实时监测补偿。
4.3 燃烧头：Incoloy合金制造，防堵效果好，能适合高盐样品分析；基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜，耐腐蚀，不发脆；无热变形：高度可自动优化，可90度转角。
4.4 雾化室；全聚四氟乙烯材料雾化室，耐酸耐碱，标配撞击球与扰流器。
4.5雾化器：氟塑料制成，能够耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节，便于优化方法；置于雾化室内的扰流器可以更好的适用与高盐样品的测定，提高测定的准确度和精密度。
4.6 具有石墨炉升级扩展功能。
*4.7 具有内标校正功能：实现内标法，确保测定结果更准确。
4.8多元素快速顺序扫描，一次进样完成多个元素的测定
*4.9 安全联锁系统：持续不断地监控系统中的关键部件，如燃烧头，雾化器，火焰工作情况，气体压力，液封等是否正常。如发现异常情况，自动启动安全联锁，保证安全。操作状态下，发生紧急停电时仪器安全关闭。
5．检测器及背景校正
5.1背景校正：高强度氘灯背景校正进行双光束背景校正。
5.2检测器：采用国内外原子吸收常用检测器（如光电倍增管等），具有最大信噪比
 5.3 灵敏度：5ppm铜吸光度值大于0.9Abs，精密度RSD小于0.5%。
6．系统配置
原子吸收分光光度仪系统配置清单
	火焰原子吸收光谱仪主机
	1台

	品牌电脑
	1台

	激光打印机
	1台

	空心阴极灯Au，Ag，Pd，Cu，Ni，
	Pd  2支，其余各1支

	火焰日常维护工具
	1套

	配套空气压缩机
	1台（气体流量50升/分,调压范围0.005-0.5mPa,储气罐1升,噪声59dba）


*7．质保及备件供应：
[bookmark: _GoBack]保证产品为全新原厂设备，并免费提供一年使用的所有备品备件及耗材，合同签订后90天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期1年；须提供市场主流型号产品，以方便后续仪器配件购买。
8．技术服务：
8.1设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并完成场地准备后，在接到用户通知一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试，直到达到验收要求。
8.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。
8.3维修响应时间：接到用户关于设备发生故障的通知后6小时内应答，应答后2个工作日内抵达现场。

