轨道秤技术要求
一、基本参数
准确度等级：III
分度数（n）：≤3000
制造标准：GB/T7723“固定式电子秤”
检定规程：JJG539“数字指示秤”检定规程
产品规格：最大秤量：5吨
台面尺寸：1.20mx1.20m、台面钢板厚度10mm
二、供货范围
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	SCS-5电子平台秤 
含：碳钢秤台
仪表
信号电缆
	套
	1


备注：全碳钢结构组焊式秤台，秤台表面油漆；信号电缆（长度根据现场实际需要）；不锈钢外壳接线盒防护等级：IP68
三、具体参数
传感器性能技术参数 
	序号
	名称
	参数

	1
	推荐激励电压
	5-12V DC

	2
	最大激励电压
	18V

	3
	额定输出
	灵敏度：2±0.002mv/V

	4
	非线性
	温度对输出灵敏度的影响：≤±0.011%F.S/10℃

	5
	滞后性
	温度对零点输出的影响：≤±0.015%F.S/10℃

	6
	最大检定分度数
	3000

	7
	最小检定分度值
	Emax/10000

	8
	蠕变（30min）
	≤±0.016%F.S

	9
	输出阻抗
	351±2Ω

	10
	安全过载
	150%F.S

	11
	极限过载
	300%F.S

	12
	综合精度误差
	≤±0.02%F.S

	13
	防护等级
	IP68

	14
	工作温度
	-35℃~65℃


称重显示仪表基本功能
1、 可显示毛重、净重、具有累计、置零、去皮、打印功能
2、 高亮LED显示，交流/直流两种方式均可供电
3、 高精度模数转换，处理信号范围-16mv~18mv
4、 A/D转换分辨码100万码
5、 通过面板键盘设定/校准和参数设定
6、 零点跟踪，开机自动/手动置零范围可设置
7、 分度值可根据需要选择
8、 RS-232输出接口，大屏幕通讯电流环接口
9、 直流接口防电源反接，防短路保护
10、 超载报警，故障码提示
四、质保及维护
卖方应是已建立ISO9000-2000质量管理体系并取得相关体系认证证书的企业。产品质保期为一年,质保期内产品质量问题（除人为损坏）卖方免费更换和服务维护。质保期外终生服务及维护。卖方在接到买方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决故障。


