紫外可见分光光度计技术要求
一，仪器参数
*1，波长范围：190-1100nm
2， 光谱带宽：1.8或2.0nm，最好同时有其他带宽可选
3，波长准确度：全区域±0.3nm  
4，波长重现性：≤0.2nm 
5，光度准确度：±0.3%T (0～100% T)    
6，光度重复性： ≤0.15%T
7，测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量 
8，光度范围：-0.3A～3A
9，杂散光：≤0.05% T(220nm NaI溶液，360nm NaNO2) 
10，基线平直度：±0.002A 
11，稳定性： 0.002A/h（500nm预热后）
13，噪声：±0.001A (500nm预热后)
14，显示方式：六英寸高亮度蓝色液晶显示屏 
15，测量方法：波长扫描、时间扫描、多波长测定、定量分析、双波长、三波长。
16，样品架满足不同大小比色皿测试，如5mm，10mm，50mm等；如样品架本身是单一规格比色皿使用，需提供供货范围内满足其他比色皿型号使用的样品架。
15，检测器：进口检测器
16，光源：进口插座式氘灯，进口钨灯 
17，电源：AC ：220V/50Hz 110V/60Hz 
二，供货范围
	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	仪器主机
	台
	1
	

	2
	电源线
	根
	1
	

	3
	玻璃比色皿
	5mm，10mm，20mm，30mm
	各20只
	

	4
	石英比色皿
	5mm，10mm，20mm，30mm
	各20只
	

	5
	比色皿架
	10mm，10孔
	1个
	

	6
	操作及维护说明书
	本
	1
	

	7
	保修卡
	本
	1
	

	8
	合格证
	张
	1
	

	9
	防尘罩
	个
	1
	

	10
	其他零配件
	套
	各一套
	

	11
	零部件清单
	份
	1
	


三、售后，技术及质量保证
1，保证产品为全新原厂设备，合同签订后10天内到货；仪器在安装使用后提供保修服务，保修期1年。
[bookmark: _GoBack]*2，须提供市场主流型号产品，以方便后续仪器配件购买。
3，设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并完成场地准备后，在接到用户通知一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试，直到达到验收要求。
4，维修响应时间：接到用户关于设备发生故障的通知后4小时内应答，如远程应答不能解决故障，2个工作日内须抵达现场。
