
张家港联合铜业有限公司
120变压器检修竞价公告
一、项目编号：LHTY-20210318-001
2、 发布日期：2021年3月18日
三、项目概况
张家港联合铜业有限公司120变压器是江苏中电输配电设备有限公司产品，已连续运行14年未进行吊芯检修。检修需更换变压器油、拆套管、变压器吊芯、复装、注油静置、相关试验等工作。维修方负责将变压器运至维修方专业维修场地，完成维修后运回张家港联合铜业厂内并接入高低压电缆（要求在3日内完成）。
1、 变压器的铭牌参数型号
产品型号 SRN-M-1250/10
额定容量 1250kVA
额定电压 10000±2×2.5%/400V
额定频率 50HZ      相数3
联结组标号Dyn11
绝缘耐热等级 F   冷却方式 KNAN
使用条件 户外
短路阻抗4.32%   绝缘水平LI75AC35
器身吊重1800kg油重605kg总重3205kg
2、 检修内容：
1）：检测变压器电压比（三相线圈电压匝数比）
2）：检测变压器线圈电阻（三项不平衡率）
3）：检测变压器绝缘电阻（高低压对地绝缘）
4）：现场吊芯紧固高低压及夹件的固定螺丝
5）：更换高低压密封件以及箱沿密封件
6）：干燥变压器24小时（120℃）
7）：注入新变压器油
8）：检测变压器空载损耗
9）：检测变压器负载损耗
备注：变压器油由维修方提供；来回运费由维修方承担；张家港联合铜业公司负责将高低压电缆拆除并提供叉车配合上下平板车。
3、 验收：
验收技术资料齐全，包括：
a． 完整、准确的检修记录，主要内容包括检修时间、检修项目、修前原始记录、更
换零件情况、设备改进情况、材料变化、工时材料消耗及费用，检修后质量数据，存在问题及下次修理的建议等；
     b．检修中经修改的零、部件图或说明；
c.《变压器试验报告》。
四、付款方式：
  设备正常运行一个月内付清合同总价的90%，剩余10%作为质保金，质保期一年。
五、投标说明
1、报价人投标时须提交以下材料一份：
a) 营业执照
b) 投标人认为必要的其他资料
2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 
3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）
六、中标人确定
以报价最低单位确定为中标人。
七、报价截止时间
2021年3月25日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
九、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58539130）

