1、技术参数：
	序号
	名称
	单位
	相关参数
	备注

	1
	额定容量
	kg
	50
	

	2
	转筒（D×L)
	mn
	φ990×701
	

	3
	洗衣缸D×L)
	mn
	φ1054×759
	

	4
	洗衣/高脱
	rpm
	40/750
	

	5
	脱水因子
	G
	≥300
	

	6
	电机功率
	kW
	4
	

	7
	电加热功率
	kW
	45
	

	8
	冷热水管通径
	DN
	20
	

	9
	噪音
	dB
	≤70
	

	10
	每车耗水量
	kg
	≤850
	

	11
	压缩空气压力
	MPa
	0.4~0.6
	

	12
	自来水压力
	MPa
	0.2~0.3
	

	13
	电源
	V/P/Hz
	380/3/50
	

	14
	外形长×宽×高
	mm
	≤1550×1353×1755
	

	15
	整机重量
	kg
	≤1500
	


 
1)变频调速全悬浮式全自动洗涤脱水机，获国际 CE 安全认证。 
[bookmark: _GoBack]2）采用交流变频调速电机驱动，双向转动，电机为全封闭风冷设计，能防止水溅和湿气侵入。洗衣速度、均布速度、脱水速度无级变速，并可在变频器上另行设置调节，能适应各种织物的洗涤，皮带传动，配有电机过载保护装置及自动平衡控制。具有点动取衣功能。
 3）洗衣机的内胆为卧式安装，洗衣机的内胆、洗衣缸体（即外壳）均采用 AISI-304 优质不锈钢材料制作。
 4）门封应是采用国际上最先进的圆口对接，耐酸、耐碱、耐高温，密封性好。具有高速脱水安全控制，当洗衣缸体高速甩干不平 衡时自动停止并报警通知。安全门锁和控制连动装置，具有保护功能（设备运转时洗衣缸门无法打开），具有脱水安全控制 功能。自动控制水温，0～99℃任选。高低水位自动控制，当水位高于设置时不能脱水，并报警保护。 
5）机器为全悬浮式避振结构，具有减震能量，衰减吸收功能，避振率不低于 97％，振动速度 2.1mm/s。
 6）电脑自动控制系统为液晶汉显，可显示多行文字,采用英特尔芯片，轻触式编程按键具有不少于5个标准洗涤固定程序，允许用户另编洗涤程序并可储存。 
7）采用自动控制冷、热双进水方式，带自动水位控制系统，水位高度可任意设置。 具有低、中、高脱水速度任选，地脚下有隔震垫并有安装孔，便于固定，蘑菇型紧急停止按钮。 
8）采用手、自动切换装置；如在机器自动不能正常使用的情况下，可用手动 控制各阶段程序，确保设备的正常运转。可连续工作8小时以上。 
9）双后排水配置，对洗涤用水定向排放。
