GM/F3000-A制样粉碎机技术要求

一．主要技术要求：
1.1 工作电源：  三相380V，50赫兹
1.2 装料粒度:   ≤20 mm 
[bookmark: _GoBack]*1.3 出料粒度:   80～300目
*1.4装料重量:   500g/钵
*1.5 加工时间:  <3 min，可自主调节，屏幕显示
*1.6控制方式:   电动压紧装置自动固定料钵
1.7料钵材质:   铬钢
1.8配套装料钵份数: 3份
*1.9全密封设计，无料样损失，无粉尘污染。
*1.10压紧装置采用轴承滚动压紧方式。
*1.11智能自动控制，电气控制系统采用防爆设计；具有自动断电功能，压紧机构未压或箱盖被打开时，主机无法启动，保护人员和设备安全；机电一体化控制。
1.12设备只需放于水平地面，便可正常工作，不需做基础固定。
1.13可拆卸式外壳，便于日常维护、检修。
1.14电机采用YE3高效节能型，电机功率应匹配需方使用要求。
二、供货范围：
卖方必须提供的设备材料和服务：
(1)供货范围内要求的主体设备调试； 
(2)备品备件和专用工具等；
(3)到买方指定的安装地点前的运输全过程；
(4)相关技术资料及交付；
(5)培训；
(6)技术服务；
(7)用户文件：操作手册四套，内容包括：安装、操作、维护、维修、设备整体装配图纸，设备备件、易损件清单及图纸等。
(8)售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。
三、卖方提供的服务
1、售后服务
(1)质保期：设备验收合格起12个月。
质保期内，提供免费维修，正常使用情况下，故障零部件免费更换，主要部件故障无法维修，影响使用的更换新设备。
质保期外，备件价格按卖方已提供的价格供应。
(2)设备出现故障，卖方在收到用户信息后24小时内做出回应，并在48小时内到达现场进行维修。
4、技术资料
4.1 随投标书提供的技术资料
（1）设备的主要零部件材质。
（2）设备的详细技术说明；
（3）详细设计、制造方案；
（4）备品备件和消耗件一览表；
（5）产品检测报告。
4.2 合同生效后卖方提交的技术资料
以下技术资料的具体交付时间除特殊规定外，其它经双方协商后，在签订合同时确定。
（1）设备使用说明书。
（2）外购设备和主要材料的合格证或材质证明书复印件,产品合格证,及相关制造安全质量监督检验证明文件；
（3）标准件规格、型号、材料、制造厂家、联系电话；
4.2.1要求
4.2.1.1 上面4.2款的资料，合同签订后一周内提供。
4.2.1.2合同生效后卖方提交的技术资料除双方约定了份数外均向买方提供一式4份。
4.2.1.3 项目验收时，要求卖方提供一套完整电子版资料和四份使用说明书。

四、 其他
1、 设备交货
1.1 交货时间：合同生效后30天内。
1.2 交货方式：买方现场交货。
1.3 交货要求：设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。
2、投标方的责任
投标人对投标范围内设计、制造、技术服务、性能考核及整套货物的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。所供应的货物必须符合相应的国家标准。

