技术要求-明胶
1、 货物需求  
明胶   数量：20吨（年度预估量）
投标资质：生产制造商;需提供近3年该产品在铜冶炼行业的业绩证明，提供相关合同及增值税发票复印件。
2、技术要求
2.1 生产工艺要求
上述产品为我公司铜冶炼厂电解添加剂的重要物料，用于电解铜脱模剂，对电解铜产品质量有重大影响。
明胶中不应加入可以提高粘度的各类化学品；

2.2  感官要求
产品为淡黄色或灰棕色细粒，无臭，无肉眼可见杂质。
2.3 理化指标
	
	指标
	控制值

	1
	恩氏粘度
	12

	2
	单冻力（12%水分、明胶含量6.67%的情况下，在10°C环境下的凝冻强度）
	160

	3
	PH值（1%的溶液）
	6.5

	4
	水分%
	12.5

	5
	灰份%
	1.2

	6
	透明度
	500


*2.4预中标人需先提供样品由使用单位进行检验，检验合格后预中标人需再提供1吨样品进行试用，试用合格后签订正式买卖合同；试用不合格不予结算，同时试用期间因其产品质量问题造成所有损失，由预中标人承担，同时取消中标资格。
3、供货范围：
工业明胶，包括明胶的检验、试验、包装、运输、验收以及使用过
程中技术指导、质量保证和其他相关服务。
4、货物交货时间及地点          
4.1、交货时间：合同签订后按月分批交货（以需方通知发货为准）。
4.2、交货地点：使用单位指定地点（张家港联合铜业公司）。
5、验收方式
[bookmark: _GoBack]在需方指定地点双方共同进行取样，现场进行外观验收。理化指标验收标准按招标文件技术要求执行。验收不合格的批次退回供方。
6．售后服务
   货物在使用过程中出现任何质量问题，卖方应在接到买方电话或书面通知后24小时赶赴现场解决问题，因质量问题买方有权要求卖方无条件退货，逾期买方有权无偿处理。

