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1 范围
    本标准规定了采购硫酸钡的供货方要求、质量要求、检验规则以及运输、标识等要求。
    本标准适用于本公司硫酸钡的采购及验收。
2 供货方的选定及合同内容
2.1硫酸钡必须向经过评定的供货方采购，并能随发运的货物提交合同规定项目分析结果的质量保证书。
2.2硫酸钡的定货单（或合同）应包括下列内容：
   a) 产品名称；
   b) 质量要求；
   c) 数量；
   d) 检验规则；
   e) 交货条件及其它。
3 质量要求
    硫酸钡质量指标应符合表-1 要求。
                           质量指标         表-1                    � 
	项                目
	指              标

	  BaSO4， /%                      ≥
	85.0

	  Fe2O3，/%                      ≤
	0.25

	  SiO2，/%                       ≤
	1.25

	  Al2O3, /%                      ≤
	0.30

	CaO,/%                         ≤
	0.40

	Cu, /%                         ≤     ≤
	0.03

	Pb,/%                          ≤
	0.15

	Mn, /%
	0.05~0.06

	比重，T/M                      ≥
	4.25

	溶解度，g                      ≥
	0.38



3.1硫酸钡外观为完全均匀的白色粉末，不允许有粘着的颗粒，无机械杂质。
4 检查和验收
4.1 硫酸钡以的供货方检验为主，供货方应保证每批供货均符合上述标准的要求。
4.2 硫酸钡的外包装应完好无损，上面应有清晰牢固的标志，标明产品名称、品级、净重、生产日期及生产厂名，交货时应向商务部提交填写有该批重量和合同规定指标检验结果的质量保证书。
4.3当供方不能随货提供质保书时，以需方的检验结果为准；当供方提供质保书，但双方分析结果不一致时，由供需双方协商解决或按合同规定执行。
4.4商务部负责对其数量和外观质量进行验收。
5 运输、贮存及标识 
硫酸钡在运输、贮存的过程中应防潮，运至库房后由生产部按规定进行标识。
6 5S工作
入厂、卸货、检验及离厂过程中应按公司5S工作标准执行，并严格控制车速，对作业现场卫生环境及泊车情况进行监控并及时整改。
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