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一、技术要求
设备及配件清单
	序号
	设备及配件
	数量

	1
	密封式鄂式破碎机
	1台

	2
	配套锰钢鄂板
	1套

	3
	配套皮带
	1套

	4
	配套内部弹簧
	1套

	5
	配套内部拉杆
	1套



2工作条件
2.1 电源：380V（+/-10%），50/60 Hz（+/-1Hz）
2.2 环境温度：10℃～35℃。
2.3 相对湿度：20～80%。
3.主要技术要求（其中*标注条款为产品必须响应的要求）
3.1所购产品须能满足有色矿物的间歇或连续破碎。
*3.2鄂式破碎机采用全密封设计，减少粉尘逸出，增强人员安全防护，符合国家相关环保及安全要求； 
3.3机电控制一体化设计；
*3.4可拆卸式外壳，便于日常维护、检修；其中，每次破碎后可以通过方便打开盖板的方式清理动、静鄂板；
*3.5鄂板材质选用锰钢；
3.6具有短路、欠压过压、过载、接地等电气保护功能；
3.7设备可直接放置于水平地面便可正常工作，不需做基础处理；
3.8入料口尺寸：100 mm x60mm；
3.9进料粒度不大于45mm；
*3.10出料粒度大小可调，出料粒度要求能调节至≤2mm档位；出料口有接盘收集。
3.11电机功率不小于1.5KW；
3.12全静电喷涂外表，使外表更为美观，易清洗；
二、供货范围：
卖方必须提供的设备材料和服务：
(1)供货范围内要求的主体设备调试； 
(2)备品备件和专用工具等；
(3)到买方指定的安装地点前的运输全过程；
(4)相关技术资料及交付；
(5)培训；
(6)技术服务；
(7)用户文件：操作手册四套，内容包括：安装、操作、维护、维修、设备整体装配图纸，设备备件、易损件清单及图纸等。
(8)售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。
三、卖方提供的服务
1、调试
卖方供应的设备调试。买方在施工现场具备安装条件后通知卖方进行调试，卖方接通知后在5日内上门安装调试，总安装调试时间不超过2天。安装结束后，由卖方主持进行设备的无负荷空载试验，记录其运行情况。
2、培训
设备安装结束后，在用户现场进行培训，卖方工程师负责对用户操作、维修人员进行设备原理、操作、维护、日常应用、维修实际常见问题等进行培训。协助用户完成应用直到用户能独立操作为止。
3、售后服务
(1)质保期：设备验收合格起12个月。
质保期内，提供免费维修，正常使用情况下，故障零部件免费更换，主要部件故障无法维修，影响使用的更换新设备。
质保期外，备件价格按卖方已提供的价格供应。
(2)设备出现故障，卖方在收到用户信息后24小时内做出回应，并在48小时内到达现场进行维修。
4、技术资料
4.1 随投标书提供的技术资料
（1）设备的主要零部件材质。
（2）设备的详细技术说明；
（3）详细设计、制造方案；
（4）备品备件和消耗件一览表；
（5）产品检测报告。
4.2 合同生效后卖方提交的技术资料
以下技术资料的具体交付时间除特殊规定外，其它经双方协商后，在签订合同时确定。
（1）设备使用说明书。
（2）外购设备和主要材料的合格证或材质证明书复印件,产品合格证,及相关制造安全质量监督检验证明文件；
（3）标准件规格、型号、材料、制造厂家、联系电话；
4.2.1要求
4.2.1.1 上面4.2款的资料，合同签订后一周内提供。
4.2.1.2合同生效后卖方提交的技术资料除双方约定了份数外均向买方提供一式4份。
4.2.1.3 项目验收时，要求卖方提供一套完整电子版资料和四份使用说明书。

四、 其他
1、 设备交货
1.1 交货时间：合同生效后30天内。
1.2 交货方式：买方现场交货。
1.3 交货要求：设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。
2、调试
调试方法根据国家相关标准和规范进行，需专门仪器测试的由卖方提供由相关部门认可的测试仪器进行测试。
3、投标方的责任
投标人对投标范围内设计、制造、技术服务、性能考核及整套货物的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。所供应的货物必须符合相应的国家标准。




