[bookmark: _GoBack]张家港联合铜业厂外停车场新增风光互补路灯技术要求

因张家港联合铜业厂外停车场项目需要，需新增10套风光互补路灯，每套路灯需包含以下配件并满足要求：
1、电池板：采用多晶高效太阳能电池片，转换效率17%以上，输出功率衰减10年90%以内，20年80%以内，使用寿命25年以上。
2、锂电池：设计使用寿命不低于8年。
3、控制器:PMW防水控制器，带恒流功能，灯头无需另配电源，防水防护等级IP67，带过充、过放、过流、过压保护，光控开、时控关。
4、光源:模组采用高光效飞利浦LED灯珠，使用寿命5000小时以上。单颗流明：130-140/W大功率LED，色温5500K~6500K，显色指数75以上。
5、灯具：外壳采用压铸铝材质，需经防尘雨淋测试，光源防护等级IP65,使用寿命25年以上。
6、灯杆配件：灯杆总高9米，采用Q235钢板，一次性卷杆成型，自动埋弧焊接技术，灯杆锌层厚度大于85μm，喷塑厚度大于130μm。电池板支架采用经盐雾模拟海边的使用条件，使用寿命不低于30年。
7、LED光源电缆：2*1.5 RVV护套铜芯电缆
8、电池板电缆：2*2.5 RVV护套铜芯电缆
9、基础地笼
10、风机
投标方需保证风光互补路灯夜晚在全功率状态下放电时间达12小时，整套路灯质保期为二年。投标方投标时在价格一定的基础提供3个以上的样式图片供招标方选择。

