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一、设备需求
炉子需由双层炉体、电加热装置、炉门、炉顶盖、匀速升降温系统、仪表温度控制和电力控制系统主要部分组成。主要技术参数如下：

	炉膛内尺寸
	500*400*300mm

	外尺寸
	900*900*1600mm

	炉子底部
	炉子底部为轮子

	工作尺寸
	地面到炉膛口底部高度900mm

	最高工作温度
	1000℃

	工作温度
	600℃

	升温速率
	≤20℃/min

	工作电压
	380V

	设备功率
	15kw

	设备工作环境
	空气中自然加热，无需其他气体

	开门方式
	从左往右开启，门可360度旋转并能固定在任意角度

	炉体结构
	双层炉壳间配有风冷系统，快速降温，

	控温调节方式
	30段可编程序段，PID调节，任意设置升温曲线，配备LED数显电压表，电流表

	控温精度
	≤±1℃

	测温元件
	K热电偶

	炉体表面温度
	 ≤45℃

	炉膛
	碳化硅或轻质高铝耐火材料与氧化铝多晶纤维，具有较强的耐腐蚀性能和抗骤冷骤热性，小块拼接

	保温层
	保温性能好的耐高温维如氧化铝多晶纤维，空气隔热

	加热元件
	硅碳棒（上下布置）

	加热方式
	热辐射及自然对流

	安全系统
	电流、电压过载及超温自动报警；接地完善等。

	排气孔
	炉膛后面开有排气孔，排气孔可根据需要自由开合


二、设备具体要求：
1、炉体为双层炉壳，外壳采用环氧粉末静电喷漆工艺，耐腐蚀、耐高温、易清理。
2、炉衬：炉衬使板块之间无间隙。
3、电加热装置：电热元件采用高温硅碳棒，上下布置，直棒
4、仪表温度控制：控温热电偶和智能数显温控仪表、可自动控制炉内各区的温度，并保持全炉膛内温度均匀一致。根据设置的工艺曲线分别设定升温速度、保温温度和保温精度，实现升温斜率、保温时间的自动调节控制，并可显示理论值和实测值。温控系统还需具有超温报警功能。
5、动力控制系统：智能仪表控温，具有超温、断偶、断电功能。
三、供货范围
	序号
	名称
	数量

	1
	加热炉体
	1套（含附件热电偶）

	2
	控制柜（包括全套电气元件）
	1台（含1套电控系统）

	3
	配件（硅碳棒，棒具，炉底板砖）
	硅碳棒10支，棒具两套，炉底板砖1块



1、满足使用要求基础上，使用控制柜与炉体一体化。
2、供方需提供产品操作维护使用说明书、电气控制原理图、外部接线图、产品合格证、质量保证书、操作规程。
3、现场安装完成后需可以直接使用，无需额外购买配件
四、验收及质保
1、货到后需方验收。验收标准按照需方提出的具体要求验收。
2、设备质保期为12个月，终身保修。在质保期内供方免费维修和更换属质量原因造成的零件损坏（耗材除外，如硅碳棒热电偶），质保期外的零件损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。



