
2023至2025年度防雷、防静电装置监测
竞价公告
一、项目编号：LHTY-20230222-003
2、 发布日期：2023年2月22日
三、项目概况
1.概述
根据《中华人民共和国气象法》、《江苏省气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理方法》及《苏州市防雷减灾管理办法》等法律法规的规定，需拥有防雷检测资质证的检测方对张家港联合铜业有限公司所属防雷、防静电装置进行安全性能检测。
[bookmark: _Toc418171362][bookmark: _Toc435719856]2.标准
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012
《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015
《接地装置特性参数测量导则》DL-475
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006
《建筑物电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
其他相关防雷规范；
3. 检测内容及周期
检测内容：建筑物防直击雷部分、防侧击雷部分、防感应雷部分、防静电接地、室内总等电位、局部等电位部分、各类金属构件接地、各类电气设备接地等（以张家港联合铜业有限公司现有防雷、防静电装置的实际情况确定）。

	张家港联合铜业有限公司
防雷防静电接地检测点

	序号
	单体名称
	直击雷
	静电
	合计

	1
	双氧水库房
	10
	10
	20

	2
	一期电解主厂房 
	14
	0
	14

	3
	二期电解主厂房 
	14
	0
	15

	4
	三期电解主厂房 
	14
	0
	18

	5
	脱硫烟囱、水塔
	3
	7
	10

	6
	四期扩建（电解、净液厂房）
	40
	0
	38

	7
	五期主厂房
	14
	0
	14

	8
	35KV变电站
	12
	0
	12

	9
	电解车间
	30
	0
	30

	10
	净液车间
	21
	22
	43

	11
	杂铜精炼及浇铸系统
	35
	0
	35

	12
	综合循环水
	12
	0
	12

	13
	工艺气体站
	6
	12
	18

	14
	新水塔、烟囱
	3
	0
	3

	15
	酸雾吸收塔
	6
	0
	6

	合计
	
	
	
	288


检测周期：易燃易爆场所（双氧水库房）防雷、防静电装置的检测周期为6个月；其他防雷、防静电装置检测周期为12个月。
四、报价及付款方式
检测方按年度进行报价     元/年，每年当检测方出具检测报告后出具税务票据(江苏增值税专用发票)，被检测方一次性支付年度服务费用。
五、双方的职责
被检测方：
1、 被检测方委派一名专职人员协助检测方开展检测工作，如实提供防雷、防静电装置的资料及相关协调工作；
2、 被检测方给予检测方安全到达检测目标的登高条件；
3、 检测方提出整改意见后，应及时按要求进行整改并通知检测方复检。
4、 待检测方提供法律效力的防雷（防静电）装置检测报告后一次性付清合同款。
检测方：
1、 检测方依法按照相关国家防雷技术标准技术标准对防雷装置进行安全性能检测；
2、 严格遵守被检测方各项安全管理制度、保密制度等；
3、 检测过程中发现问题，及时提出整改意见，并提供技术指导，待被检测方整改完毕后进行复检；
4、 检测结束后，向被检测方出具具有法律效力的防雷（防静电）装置检测报告并对所出具检测报告的正确性和准确性负责；
六、中标人确定
最低报价为中标方。
七、报价截止时间
[bookmark: _GoBack]2023年3月1日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
八、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，下午13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：机动能源部  陈驰（0512-58539130）
