电梯制作安装技术要求
1、 内容
1、 需方采购一台传菜电梯（杂物电梯），型号TWJ100/0.4，即额定载重为100KG，额定速度为0.4m/s。
2、 电梯制造执行标准： GB25194--2010《杂物电梯制造与安装安全规范》。
3、 电梯轿厢尺寸:宽×深×高700mm×650mm×900mm，开门净尺寸：宽 ×高 700mm×900mm，（尺寸仅供参考，以供方现场实际勘察测量为准）,台阶离地面高度700mm。
3、轿厢材料 304不锈钢，厅门材料304不锈钢。
4、电梯运行上下轨迹高度约为7米，需方食堂为2层，故该电梯需要停站层数为1、2层。厅门数量为2个，该电梯拖动方式为交流单速，层数召唤方式为按钮召唤。
5、电源: 交流 380V ，三相五线，50 HZ。
6、安全功能配置：外呼登记显示、 轿厢位置指示、运行方向指示、控制柜内轿厢位置指示、显示马达过热保护、电源相位故障监测、驱动运行时间监察、维修用应急开门钥匙、井道急停开关、主保险丝（控制柜）、主电源开关（控制柜）、轿厢照明主开关和主保险(控制柜)。
7、 曵引机电机功率1.5KW，能效需达到一级能效，接触器等电器部件为正泰、德力西、人民品牌（任选一个品牌）。
8、 钢丝绳应为特种设备电梯专用钢丝绳，品牌为苏州神王钢丝绳、南通三菱钢丝绳、江苏无锡通用钢丝绳（任选一个品牌））。
9、 [bookmark: _GoBack]为了特检院检验需要，需方在二层电梯上方开孔，规格为700×700mm，供方配检修门。

2、 资质要求
供方应具备《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯类-杂物电梯）》资质，应同时具备生产资质和安装资质。

3、 检验要求
供方责任为全包，包含材料准备制作、运输、电梯安装、开工前告知、报检、检验，取证工作，检验费用也由供方支付，需方只负责使用。




