张家港联合铜业有限公司工作服采购技术标准
一、技术要求
1.1执行标准：
本公司所订购的工作服生产厂家应符合GB/T 38134-2019规范。
1.2材质要求：
1.2.1春秋装工作服
1）全棉春秋装长袖套装（精炼车间）
面料：含棉100%帆布，纱织21/2*10；密度72*40；面料染色：“士林”染色，不褪色，不缩水。
2）涤棉春秋装长袖套装（机关、电解车间及拖斗单位）
涤棉（含35%棉、65%涤）、纱织20*16 密度128*60；面料染色：“士林”染色，不褪色，不缩水。
1.2.2夏装工作服
1）涤棉夏装工作服（电解车间及拖斗单位）
涤棉细斜纹（含35%棉和65%涤）;纱织32*32 密度130*70；面料染色：“士林”染色，不褪色，不缩水，透气性好。
2）全棉夏装工作服（机关）
含棉100%、全棉精梳细斜纹;纱织32*32；密度130*70；面料染色：“士林”染色，不褪色，不缩水。
1.2.3冬装棉袄
1）全棉冬装棉袄（精炼车间）
原有面料：含棉100%帆布，纱织21/2*10；密度72*40 面料染色：“士林”染色，不褪色，不缩水；内胆：仿丝棉200克。
2）涤棉冬装棉袄（机关、电解车间及拖斗单位）
涤棉纱卡（含35%棉、65%涤）；纱织20*16 密度128*60     面料染色：“士林”染色，不褪色，不缩水；内胆：仿丝棉200克。
做工要求：
1） 领子，袋盖，袖口加软衬 
2） 压线走双线（0.1+0.6 ）
3） 裤子裆部加牢工艺，防撕裂

其他要求
1）辅材：树脂扣，防酸。
2）反光条为：阻燃反光条。
1.3服装样式：张家港公司提供的样品为准。
1）春秋装、冬装要求四口袋、暗扣（防止扣子被烧化）；上装设两个胸前口袋，标准为130mm（宽）*170mm（深），两斜插口袋（按常规设置略深），左臂设插笔袋为150mm*65mm，下装为挖袋直简裤、设四个口袋，裤子前裆处为拉链，裤腰钉扣子；两侧斜插口袋（按常规设置），后两侧口袋钉扣子；设阻燃反光条，上装胸前口袋上部位设一道，袖口下部和下半裤品上部各设一道 ，宽为30mm。
2）夏装：上装两个口袋标准，为110mm（宽）*140mm（深），胸前左口袋设插笔孔度为25mm；袖口订两纽扣；左臂设插笔袋为140mm*60mm（中间分二格），上装胸前口袋上部位设一道，袖口下部和下半裤品上部各设一道 ，宽为30mm。
1.4服装颜色：
春秋装、冬装、夏装均为烟灰色。
1.5服装标记：
1）所有工作服上衣左上口袋上方绣公司司徽。
2）所有工作服设水洗标识，标明布料成份。
二、供方在投标时按本标准要求制作样品供需方选择。
三、产品检验：
[bookmark: _GoBack]按供方提供的样品和需方认可的封样样衣质量验收。批量订购交货时，供方应提供产品检验报告，交货后需方进行抽样检查，产品不合格全部退货。
验收条款：
1）、染色按国家纺织品基本安全技术规范（GB18401-2010）执行验收。
2）、布面料需做缩水率测试，棉缩水率4%~10%，涤棉缩水率3.5%～5.5%。
3）、成品上衣袖长，肩宽缩水不超过2cm（以60cm长为参考标准）， 成品裤长缩水不超过3cm（以100cm长为参考标准）。验收条款包括但不限于以上三条，检测机构为省级及以上。
