电解车间电热密闭干燥箱技术要求
1．货物需求一览表

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	电热密闭干燥箱/106B
	1台
	


2．技术规格及有关要求

2.1.1 当地气象条件：

年平均气温：15.1 ℃ 

最高气温：39.4 ℃ 

最低气温：-11.3 ℃ 

平均气压：1016.0 毫巴

最大风速：20.7m / s 

地震烈度：6 度

2.1.2电源条件

   中压: 10kV±7%，50Hz±1%

   低压: 380±10%，50Hz

频率偏差允许值：±0.2Hz

电源及电气设备电压见下表
2.2 设备使用环境：

2.2.1电热密闭干燥箱（106B）

1）、用途：主要用于电解一系统始极片耳料烘烤，耳料长宽厚：325×45×1±0.2。
2）、设备工作环境：室内，常温（+15～+50℃），潮湿，酸性腐蚀性气体（H2SO4）。

3）、设备工作制度：年工作日：365天。

2.3、设备主要技术参数（条件）及要求

购置电热密闭干燥箱一台，具体要求如下：
2.3.1主要技术参数：
1）、工作温度调节范围：室温加10℃～260℃；

2）、温度波动度：≤±1℃；

3）、温度均匀度：≤±8℃；

4）、额定电压：380V/220V（三相四线）频率：50Hz；

5）、额定功率：13kW；

6）、工作室尺寸：1100×1200×1800（长×宽×高）；

7）、外形尺寸：1620×1770×2525（长×宽×高）；

8）、搁板负荷：≤45kg/m2；
9）、整机自重：1.5t；

10）、工作环境温度：5℃～40℃；空气相对湿度不大于85%。

2.3.2设备性能
1）、干燥箱体顶部设有废气排出管，并可用管道连接至户外，使废气很快排出。
2）、电加热器采用密封式管状加热管，降低了明火和低着火点的溶剂蒸汽直接接触而发生事故的危险。

3）、箱后设置安全门，当箱内压力超过一定数值时，安全门即能自动开启。

4）、干燥箱外壳与工作室的中间夹层由玻璃纤维作保温材料。箱顶部装有鼓风机，配以箱内风道，使箱内热空气有规律循环，从而提高了箱内温度均匀性。

5）干燥箱室后背设有安全门，当室内空气压力超出一定量值时，安全门即自动打开，以避免意外事故发生。

6）干燥箱温度设定及工作室温度控制由数显温度控制仪完成（采用P.I.D智能数显控制仪表），并有恒温时间定时功能。干燥箱要求有双重超温报警装置、超温保护装置，过载、过热保护功能灯。
7）、干燥箱内胆采用304不锈钢材质，厚度要求1.2mm，干燥箱网板采用304不锈钢材质。
8）、干燥箱工作室表面喷涂高温银粉漆，外表喷漆；

9）、大门上开有观察小门，便于观察。
2.3.3．以下为卖方必须提供的设备材料和服务：

(1) 电热密闭干燥箱，包括主体设备、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付；

(2) 到买方指定的交货地点的运输；

(3) 相关技术资料；

(4) 技术服务、培训；

(5) 安装、调试；

(6) 售后服务及招标文件中要求卖方提供的其它相关服务。

3．技术资料

3.1卖方需提供下列技术资料
（1）设备安装图，其他主要零、部件和易损件制造图。
（2）主要材料名称及生产厂家质量证明书。
（3）主要部件、外购件生产厂家名单及其产品合格证及质量证明书。
（4）用电设备规格及电气参数（包括电动机型号、规格、功率等）。

（5）电热密闭干燥箱合格证明书（其中包括主要外购件的合格证）。
（6）电热密闭干燥箱使用维护说明书，电气总图、电气原理图、电气元件表、接线表。
（7）产品装箱单（其中包括提交的资料清单）。
（8）备品备件及易损件清单。

（9）设备使用说明书，安装说明书，安全操作、维护保养说明书。
3.2合同生效后卖方提交的技术资料

合同生效后五个工作日内，卖方以书面和电子文档两种方式提交3.1中1项的相关技术资料，其他技术资料随设备到货时一起移交给买方。书面资料要求叁份并加盖单位红章。

4  设备交货           

4.1  交货方式：因本设备由卖方负责现场指导安装、调试，买方需要对到货设备整机安装完，经现场检验合格后现场交货。

4.2  交货期：见商务条款。

4.3  交货地点：张家港联合铜业有限公司电解车间。

5  安装、调试及试运行

5.1卖方提供安装方案贰份给买方。卖方应派出合格的专业人员在买方的现场对设备进行指导安装和调试，并对买方有关人员进行维修和操作的技术培训。卖方派出的指导安装、调试、培训人员要求能够代表卖方，并遵守买方公司相关制度，听从买方的组织安排。

5.2  设备试运行前，卖方向用户提出负荷试运行方案，由用户负责组织实施，卖方派人参加。 

5.3  试车：试运行期间，卖方须派人到现场服务，负荷试车连续运行72小时无故障, 并能满足买方提供的技术要求。

5.4验收标准
企业标准Q/TBXR 3-2005《电热密闭干燥箱技术条件》及随机出厂文件。 

电气标准：GB 5226.1-2002
6  性能考核和最终验收

6. 1 在装置建成投产后，应在设计工况条件下进行考核运行，用户提前通知卖方，并在卖方有人参加的条件下，按照规定的参数进行考核运行72小时，符合要求后，正式验收。

6. 2 性能考核的结果应做出记录，并在考核完成后的7天内，由双方代表在记录上签字。

6.3 如果规定的保证值，在性能考核期间顺利达到，则双方代表应在4天内签署卖方准备的合同装置验收证明书一式4份，此时，认为设备已通过验收。

6.4 最终验收测试及测试方法。按国家和行业现行规定的设备测试方法进行。
7 质量保证和售后服务

7.1质保期：从用户签署验收合格报告之日起开始计算质量保证期，质保期为设备经双方验收之日起12个月或货到现场18个月。

7.2卖方提供的设备应符合现行有关技术标准的规定和技术文件的要求，附属设备必须满足技术文件和各自的产品技术标准，并附有合格证和试验报告，其质量由卖方负责。

7.3在质量保证期内，卖方应保证设备的正常运行，负责设备的免费维修和更换。当设备在质量保证期内发生质量事故，卖方应承担相应的法律责任和经济损失。

7.4因设备质量问题出现故障时，卖方应接到用户通知后24小时内赶到现场处理（响应时间：8小时内）。

7.5卖方编制培训资料，对买方的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术培训。

