[bookmark: _GoBack]手持激光一体机技术要求

1、 设备基本要求：
设备型号：手持式激光一体机。
核心功能：具备激光切割、焊接、清洗、除锈一体化功能，支持手持操作。
2、 主要技术参数要求：
[bookmark: OLE_LINK1]1.工作电源：  三相380V，50Hz，具备过压、过流保护功能。
2.能耗要求：整机额定功率≤10KW(含水冷机)。
3.激光功率：≥3000W，连续可调。
4.激光器品牌： 凯普林、锐科。
5.光纤长度：10m-15m。
6.冷却方式：汉立一体机水冷系统，确保设备连续工作温度≤40℃。
7.切割速度：0-120mm/s。
8.焊接速度：0-12mm/s。
8.加工厚度范围：不锈钢：0.6-8mm；碳钢：0.6-9mm；铝合金：0.6-10mm；紫铜板材：0.6-3mm。
9.自动送丝系统：支持焊丝直径范围：0.8-1.6mm；送丝速度连续可调，误差≤±2%。
10.保护气体：氩气/氮气。
11.一体机及送丝机参数调整需触摸屏控制。
注：以上要求为最低标准，投标方需逐条响应并注明偏差。未明确事项按
行业通用标准执行。
三、供货范围：
卖方必须提供的设备材料和服务：
1.供货范围内要求的主体设备调试； 
2.备品备件和专用工具等；
3.易损件保护镜片、陶瓷环、喷嘴、焊嘴10套；
4.316L不锈钢激光焊丝（1.0mm)20公斤、er50-6 碳钢实心焊丝（1.0mm)20公斤各2盘 
5.到买方指定的安装地点前的运输全过程；
6.相关技术资料及交付；
7.培训；
8.技术服务；
9.用户文件：操作手册四套，内容包括：安装、操作、维护、维修、设备电气图纸，易损件清单及图纸等。
10.售后服务及投标书中要求卖方提供的其它相关服务。
四、卖方提供的服务
1、售后服务
(1)质保期：设备验收合格起12个月、激光器24个月。
质保期内，提供免费维修，正常使用情况下，故障零部件免费更换，主要部件故障无法维修，影响使用的更换新设备。
(2)设备出现故障，卖方在收到用户信息后24小时内做出回应，并在48小时内到达现场进行维修。
2、技术资料
2.1 随投标书提供的技术资料
（1）设备的详细技术说明；
（2）备品备件和消耗件一览表；
（3）产品检测报告。
2.2 合同生效后卖方提交的技术资料
以下技术资料的具体交付时间除特殊规定外，其它经双方协商后，在签订合同时确定。
（1）设备使用说明书。
（2）外购设备和主要材料的合格证或材质证明书复印件,产品合格证,及相关制造安全质量监督检验证明文件；
（3）标准件规格、型号、材料、制造厂家、联系电话；
2.3要求
2.3.1 上面2.2款的资料，合同签订后一周内提供。
2.3.2合同生效后卖方提交的技术资料除双方约定了份数外均向买方提供一式2份。
2.3.3项目验收时，要求卖方提供一套完整电子版资料和2份使用说明书。
五、 其他
1、 设备交货
1.1 交货时间：合同生效后30天内。
1.2 交货方式：买方现场交货。
1.3 交货要求：设备包装需要与设备清单相符，以便进行验收。
2、投标方的责任
投标人对投标范围内设计、制造、技术服务、性能考核及整套货物的系统性、完整性、先进性、可靠性、安全性负责。所供应的货物必须符合相应的国家标准。

