煤粉罐失重秤制作安装竞价公告

一、项目编号：LHTY-20220421-001
发布日期：2022年4月21日
三、项目概况       
（一）：要求 

1、需方煤粉罐外壳自重约3吨。内部煤粉重量约3吨，合计6吨左右。
2、要求称重传感器模块将需方煤粉罐内物料（煤粉）进行称重，将重量数据传到称重仪表里（现场应有仪表显示）， 由仪表将实时重量和实时流量运算出来，上传至监控室组态王（版本6.55），需方电脑系统为window7专业版，要求需方煤粉罐的重量值和流量值可进行报表存储，可查阅半年内报表记录，同时也可进行导出保存。
3、采用成熟稳定的称重传感器模块，安装到车间内煤粉罐的支架腿柱上（4块传感器，4个腿柱），将罐内里面的真实煤粉重量采集出来。再通过显示仪表将重量值和流量值实时显示出来。

4、需方责任为全包（含材料和安装），要求煤粉罐显示重量精度为1-10kg可调，同时需方配备4只25KG砝码便于供方日常磅秤校准。

5、需方应至供方现场进行实地考察为准。

（二）：系统示意图
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（三）：传感器参数

模块外观和高度（安装在煤粉罐支架腿柱）
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传感器参数

	参数
	技术指标/Technique

	额定容量
	2.2t×4

	精度等级
	1-10kg可调

	输出灵敏度
	1.94±0.1%mV/V

	零点输出
	±2%F.S.

	非线性
	0.017%F.S.

	滞后
	0.017%F.S.

	重复性
	0.017%F.S.

	蠕变（30min）
	0.0166%F.S.

	温度灵敏度漂移
	0.014%F.S./10℃

	零点温度漂移
	0.0125%F.S./10℃

	输入电阻
	390±3Ω

	输出电阻
	350±5Ω

	绝缘电阻
	≥5000MΩ/100VDC

	激励电压
	5~15V

	最大激励电压
	20V

	温度补偿范围
	-10~40℃

	工作温度范围
	-30~70℃

	安全超载
	150%F.S.

	极限超载
	300%F.S.

	电缆线尺寸
	Φ5.4×1500mm

	材质
	不锈钢

	防护等级
	IP68


四、报价
供方报价含13%增值税专用发票，如不能提供需注明实开税率。
五、付款方式

供方完工后，经需方试用一个月验收合格后支付合同97%作为验收款，余款3%质保金，质保一年无异常后支付。

六、双方责任
1、需方责任：

监督供方现场施工质量，如发现施工质量或安全问题，需方有权要求供方整改，包括停工。

2、供方责任：

服从需方管理制度，注意安全，缴纳合同总价5%安全风险押金（不低于5000元），施工中未按照需方安全规定的，参照色控股安【2021】125号文进行处罚，安全施工结束且双方无争议后退还，施工工作范围内安全工作由供方负责，同时供方应保证质量及工期，完工后卫生清扫。供方在行业内有制造、安装、调试、技术服务等方面实践经验与业绩，设备运行可靠，具有承担本项目的能力，并提供制造、安装、设备调试、技术培训及售后的全程服务，完工后提供相关纸质说明书和电子文档等。

七、投标说明
1、报价人投标时须提交以下材料一份：

营业执照

投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（见附1）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起）
八、中标人确定

以报价最低单位确定为中标人。

九、报价截止时间
2022年4月28日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
十、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）企管科；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：机动能源部  程卓（13773230925）
