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2022年氧化还原风管日常                                   招标文件

[image: image2.png]张家港联合铜业有限公司

2022年氧化还原风管包管加工承揽竞价公告

工程项目编号：LHTY-20220330-001
发　布日　期：2022年3月30日
一、发布条件
1、工程名称: 2022年氧化还原风管包管加工承揽
2、招标人：张家港联合铜业有限公司
3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

	序号
	内容
	时间
	地点
	备注

	1
	发招标文件
	2022年3月30日
	见下表招标人地址
	　

	2
	现场踏勘
	自行组织
	
	

	3
	疑问(同时以邮件、书面

两种形式递交)
	2022年4月2 日
	见文中招标人地址
	

	4
	招标答疑(书面)
	2022年4月2日
	同上
	　

	5
	投标文件提交地点及截止时间
	2022年4月5日 10时
	同上
	　

	6
	开标
	另行通知
	同上
	

	7
	发中标通知书
	另行通知
	同上
	　

	8
	签订合同
	另行通知
	见下表招标人地址
	　


6、投标保证金：

1、投标人应提交2000元人民币投标保证金 ，且投标保证金必须在开标前一日到达张家港联合铜业有限公司账户；不接受非投标人递交的保证金。

2、 投标保证金必须以投标单位户名，从基本账户以电汇、转账、网银形式递交。户名：张家港联合铜业有限公司

银行账号：524858195658

开户行：中国银行张家港锦丰支行
3、 任何未提供可接受投标保证金的投标被视为非响应性投标而予以拒绝。 

4、 未中标人的投标保证金，将在投标有效期满后30日内退还给投标人。 

5、 中标人的投标保证金，在签订合同并提供了所需的履约保证金后予以退还。 

6、投标人保证金，张家港联合铜业公司将一律按电汇或转帐方式将保证金退还至投标人单位帐户。投标人需在投标文件中明确提供投标人单位帐户的有关信息（开户行、帐号等）。

7、 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收： 

1） 投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的； 

2）中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议；

3） 签署合同后，未能在规定的时间内提供履约保证金。 

4） 投标人在招标活动中存在违规和违法行为的。

5） 投标人中标后因中标人自身原因放弃中标资格的。
二、项目概况与招标范围
 1、工程实施地点：张家港市
 2、项目概况及招标范围：详见招标清单。
 3、计划工期：365日历天。
 4、本项目资格后审。

 5、本工程不得转包或分包。

 6、本工程招标设标底，最终按实际合格阳极铜产量吨位结算。

三、人员要求及工作流程

（一）人员要求
中标方提供的加工作业人员须年龄在60周岁以下，并且提供所有人的健康体检报告，并且为所有人员建立好劳资关系并且购买好人身意外伤害险再上岗工作。
双方责任与义务

1.甲方炉前班组负责将已使用过的废氧化管运输至指定地点（废氧化管间，后面所有工作由中标方人员承担）。

2.乙方包管人员将炉前生产班组已使用的废氧化管粘结铜和耐火泥敲打下来，并挑拣出已分离的明铜放置明铜存放斗。炉前班每天及时转运至加料斗入炉处理，将含有冷铜的耐火泥清理至斗内，每天以42根氧化管计算，此处耐火泥重量约在155Kg。当存放明铜和耐火泥的斗内满，运输至炉前，由炉前班组安排处理。

3.乙方将敲打干净的废氧化管运送至包管处，对废氧化管管头烧损、沙眼以及敲打不掉的结铜部位进行检查和切割以满足将结铜切割下来不影响包管生产为准，不得过量切割，切下的含铜部位废氧化管放入含铜物料斗内，不含铜的放入工业垃圾斗定期入废铁堆库，甲方叉车协助转运。
4.乙方对切割后对能再次使用变形的废氧化管进行水平校正，并核对弯头弧度及长度，不满足弯头要求的长度和弧度需要进行重新弯管作业。

5.甲方提供制作包管的耐火泥等材料，乙方将耐火泥（包口料）：细沙按3:1比例进行搅拌，并加入适当的水玻璃搅拌均匀，根据第2条敲打下来的耐火泥的量，此处包管混合后的耐火泥总重量不超过155Kg/天。要求不得夹生料，水玻璃加入量视气温和包管料含水量适当调整。

6.乙方将合格的铁管所需包料处先均匀刷一层泥浆，然后均匀敷上包管料，耐火泥包裹在氧化管弯头及水平管道上总长度2500～3000mm。

7.乙方将包好的氧化管运输至氧化管烘烤间进行自然晾干和蒸汽烘烤，新包好的管子之间不得有接触粘结。

8.乙方每日包管结束（下班前），其工作人员对包管区域的位置进行清扫工作场地，清理设备卫生。

9.新管子烘烤48小时后，乙方对氧化管进行移位码垛，要求码垛层数控制在15-20层，继续烘干。

10.每周定期由乙方人员（须持电焊证上岗作业）将切割的较短氧化管进行焊接，其中搬运等工作由乙方人员负责。

11.甲方为乙方提供工作及新管临时存放场地、氧化管、耐火泥、细沙、水玻璃、1台焊机、2台弯管机、1台搅拌机以及氧气乙炔和相关卫生辅助材料，并保持运行良好。
12.乙方人员必须服从甲方的统一安全管理，进出厂管理。

13.乙方人员自备工作服、劳保防护用品。
结算方式

按质量计量部核实的实际阳极板产量吨位结算结清上月承揽加工费用，次月15号收到乙方提供的发票后付款。
五、氧化管库存要求及制作标准

（一）库存量要求

氧化管按每天42根使用量计算：

1.秋冬季节周转库存按50天，也即秋冬季节库存氧化管量是42*50=2100根。

2.春夏季节周转库存按30天，也即春夏季节库存氧化管量是42*30=1260根。

（二）氧化管制作标准要求

3.氧化管有两种标准：33mm*3.25mm和48mm*3.25mm（直径*壁厚），总长度控制在7000～8000mm,弯管长度800mm，弯管与直管夹角角度110°。

4.管子内部不得有结铜或异物，焊缝处须检查无孔洞、裂缝和沙眼。

5.包管料包裹长度控制在2500～3000mm，水平管包裹料厚度控制在7±2mm，弯头到弯管末端包裹料厚度控制在12±2mm，要求包裹均匀，所需包裹范围内的氧化管不得出现裸露的铁管。
6.弯管处管的内径不得小于原圆形管内径的三分之二。
（二）包管材质及材料使用情况

1.氧化管 材质：Q235B  规格：① 33*3.25*8000mm  ② 48*3.25*8000（少量），壁厚也根据实际使用情况存在适当的调整。
2.根据统计每100吨铜使用氧化管量在9.3根，也即年度使用氧化管根数在144000*9.3/100=13392根。考虑到氧化管的重复焊接利用情况，年度使用直缝焊管(氧化管)材料在：55吨~58吨。

说明：55吨新管材折算成氧化管不需要水平校正或焊接等修复的量约为3000根，也即说明仍有10392根管道是经过使用后需要水平校正或焊接等修复的量。即1根新氧化管后续通过校正焊接等工作可重复使用3.5次。
3.包管耐火泥等年度用量（按实际产量，等比例加减用量）：

	
	耐火泥（包管料）
	水玻璃
	细砂
	直缝焊管

	年度用量（吨）
	60
	20
	20
	55


六、投标要求
1、供应商资格要求：

资质要求：须具有独立承担民事责任的能力，注册资金人民币不限，企业性质可以是合伙企业或者是有限责任公司。信誉要求：无失信行为，通过以下三个网站查询：
“国家企业信用信息公示系统”网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html
“中国执行信息公开网”网址：http://zxgk.court.gov.cn/
“信用中国”网址：https://www.creditchina.gov.cn/

具有以下情形之一的，不予审核通过：
通过“国家企业信用信息公示系统”查询，被列入经营异常名录和严重违法失信名单的；
公司或其法定代表人近3年内在“中国执行信息公开网”和“信用中国”网站及各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单或失信黑名单的。
通过其它公开渠道查询，有违法记录或失信行为的。
技术要求：须配备专人负责项目对接管理，并签订安全管理协议；上岗人员不超过法定退休年龄，须经过健康体检及安全教育培训，须缴纳社保或投保不低于100万元/人保额的商业保险；须与上岗人员签订书面劳动或劳务合同，并提供合同复印件备查。
2、报价人务必将上述材料与投标书（见附件）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）
六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间
2022年4月5日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
八、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：综合部  汪忠（0512-58570127）
附件：

投标文件
附件1、明细信息表
	序号　
	项目名称
	服务地区
	报价
	填写说明

	1
	氧化还原风管包管承揽加工工作
	　张家港市
	费用单价 ：    元/吨铜
	以招标方质计部核实的实际阳极板产量吨位按月结算


附件2、法定代表人身份证明书
供应商名称：[                                 ]
地      址：[                                 ]
姓     名：[       ]性别[  ]身份证号：[            ]年龄：[  ]职务：[    ]，系我单位的法定代表人。 
特此证明。
供   应   商: [                            ]（盖章）
日        期：[    ]年[ ]月[ ]日
附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章
附件3、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：本人（姓名）[     ]（供应商法人代表）系[          ]（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）[     ]（性别[   ]年龄∶[   ]职务∶[    ]身份证号码∶[          ]）为我公司的代理人，以我公司名义参加 张家港联合铜业有限公司氧化还原风管日常工作承包 采购项目报价相关活动,授权范围如下：
签署我公司的采购响应文件及与报价活动有关的其他相关文件；
参加答疑会、澄清等与报价有关的活动；
递交、领取报价活动期间的相关文件资料、通知函件；
参加合同谈判，代为签署合同。
代理人上述行为及处理的一切事务，我公司均予以承认。代理人无转委托权，特此委托。
法定代表人（签字）∶
代理人（签字）：
供应商（盖章）∶
日        期：[     ]年[  ]月[  ]日
附：代理人身份证复印件加盖供应商公章
附件4 、投标函
致： 张家港联合铜业有限公司
我方己仔细研究了                                     项目, 同意遵守本项目采购文件中的各项规定。
我方承诺具备参加此次报价的相关条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有履行合同所必需的专业和技术能力；
（3）参加本次询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
我方承诺在递交截止日期以后，不撤销投标文件或退出投标。
若我方中选，承诺在收到中标通知书后，   天内与贵方签订合同。保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
若我方中选，承诺合格的服务外包人员可按需在__个工作日内到岗，遇业务旺季可按需在____小时内派出合格的服务外包人员。
我方愿意向贵方提供任何与本项竞争性谈判采购有关的数据、情况和资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
我方保证在本项目响应过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按贵司的相关规定接受处罚。
我方自愿交纳投标保证金（大写）       人民币，若中标转为履约保证金。发生以下情形，同意放弃保证金：
（1）投标人在采购文件中规定的递交截止日期后撤销投标；
（2）投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的；
（3）中标人未能在规定期限内签订合同协议；
（4）本投标函第5条承诺的响应时效未守约；
（5）投标方违反采购文件中有关投标保证金其它规定的。
特此承诺!  与本次竞争性谈判采购有关的一切往来通讯请寄：
地址：__                              __邮编：____________　
电话：_       ___________

供应商名称：
供应商代表姓名：       供应商代表联系电话： 
供应商代表E-mail：                      
供应商(公章)：
供应商代表(签字)：                          
日期：  年  月  日
附件5 、企业法人营业执照、劳务派遣许可证
须有效的企业法人营业执照（三证合一）、劳务派遣许可证副本
附件6 、一般纳税人资格证明

附件7、信用查询截图
“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”3家网站查询截图。
“国家企业信用信息公示系统”网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html
“中国执行信息公开网”网址：http://zxgk.court.gov.cn/
“信用中国”网址：https://www.creditchina.gov.cn/
以下无内容

	第四章工程量清单
工程量清单

	

	

	

	2022年氧化还原风管包管加工承揽工作清单

	

	

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	结算单价
	月度总价
	税金（6%）
	总计

（元）

	1
	氧化还原风管包管加工承揽工作
（工作内容见前述第三条）
	吨
	阳极铜产量
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