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洗衣机房及动力车间派班室电器安装                                招标文件
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洗衣机房及动力车间派班室电器安装竞价公告

工程项目编号：LHTY-20210709-001
发　布日　期：2021年07月09日
一、发布条件
1、工程名称: 洗衣机房及动力车间派班室电器安装
2、招标人：张家港联合铜业有限公司
3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

	序号
	内容
	时间
	地点
	备注

	1
	发招标文件
	2021年 7月9日
	见下表招标人地址
	　

	2
	现场踏勘
	自行组织
	
	投标人自行踏勘

	3
	疑问(同时以邮件、书面

两种形式递交)
	2021年7月11日
	见文中招标人地址
	

	4
	招标答疑(书面)
	2021年7月12日
	同上
	　

	5
	投标文件提交地点及截止时间
	2021年7月14日 10时
	同上
	　

	6
	开标
	另行通知
	同上
	

	7
	发中标通知书
	另行通知
	同上
	　

	8
	签订合同
	另行通知
	见下表招标人地址
	　


二、项目概况与招标范围
 1、工程实施地点：张家港市
 2、项目概况及招标范围：详见招标清单。

 3、计划工期：15日历天。
 4、本项目资格后审。

 5、本工程不得转包或分包。

三、工程要求

3.1、承包方应根据发包方资料等技术要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

3.2、工程采用固定单价方式，清单工程量稍大于实际完成工程量，工程验收合格后，最终按报价单单价（见清单工程量报价单）与实际完成工程量进行结算。
3.3、施工时间：施工时间计划为2021年7月18日开始，具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。
3.4、安全文明施工：中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。
3.5、中标后三天内双方签订工程施工合同。
3.6、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

四、投标人资格要求
1、投标人须具有独立法人资格；
2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人须具备水电安装等相应资质；

4、投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的； 

（2）被暂停或取消投标资格的； 

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

五、投标说明
1、报价人投标时须提交以下材料一份：

营业执照

拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）
六、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

七、报价截止时间
2021年7月14日10:00时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。
八、报价文件接收单位及相关联系人：
文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道200号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624 
接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。
投标联系人：殷 玥（0512-58533020）
业务咨询联系人：机动能源部  朱同忠（0512-58571822）
	洗衣机房及动力车间派班室电器安装清单

										
	序
号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

						综合单价
	合价
	备注

								
	1
	配电箱
	1.名称、型号： 配电箱600*800
2.端子外部接线
3.箱体厚度按国标，冷轧板,热镀锌。箱体表面必须磷化、酸洗、除锈工序，表面喷塑光洁、平整、接地可靠。暗装箱箱体采用镀锌处理。表面喷塑颜色按常规。
4.嵌墙安装，底边距底1.5m。
5.含配电箱封堵、背面粉刷费用、接缝处需加钢丝网。
	台
	2
			
	2
	配电箱
	浪涌保护器
	个
	2
			
	3
	配管
	1.名称 电气配管
2.材质 JDG管
3.规格 DN20
4.配置形式 砖、混凝土结构暗配
	m
	2000
			
	4
	配管
	吊顶、砖、混凝土墙面开槽、洞及修补
	m
	1200
			
	5
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆。
2.型号、规格：YJV-4*35+16mm2
3.敷设方式、部位：穿管敷设。
4.含电缆头
	m
	110
			
	6
	电力电缆
	1.名称：铜芯电力电缆。
2.型号、规格：YJV-4*16+10mm2。
3.敷设方式、部位：穿管敷设。
4.含电缆头
	m
	25
			
	7
	配线BV-2*4*E4
	1.名称：管内穿线。
2.规格：BV-2*4*E4(国标，铜芯)。
3.敷设部位或线制：管内穿线。
	m
	1550
			
	8
	配线BV-2*2.5*E2.5
	1.名称：管内穿线。
2.规格：BV-2*2.5*E2.5(国标，铜芯)。
3.敷设部位或线制：管内穿线。
	m
	5000
			
	9
	工厂灯
	1.名称:直杆工厂吊灯
2.规格:200WLED
3.类型:吊装
	套
	3
			
	10
	LED荧光灯
	1.名称:LED单管荧光灯
2.规格:1*30W
3.类型:吸顶安装
	套
	75
			
	11
	接线盒
	1.名称:接线盒安装
2.材质:铁质
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
	个
	203
			
	12
	照明开关-单联单控开关
	1.名称:暗开关安装
2.型号:单联扳式单控
3.规格:10A（国标）
	个
	23
			
	13
	照明开关-双联单控开关
	1.名称:暗开关安装
2.型号双联扳式单控
3.规格:10A（国标）
	个
	7
			
	14
	插座
	1.名称：暗插座安装。
2.型号：二、三极安全型单插座。
3.规格：220V,10A（国标）。
	个
	23
			
	15
	插座
	1.名称：暗插座安装。
2.型号：二、三极安全型双插座。
3.规格：220V,15A（国标）。
	个
	150
			
	16
	开关箱内安装4P100A
	1.名称：开关配电箱内安装(国标)。
2.型号：4P总开关（带漏电）。
3.规格：100A。
	个
	1
			
	17
	开关箱内安装4P63A
	1.名称：开关配电箱内安装(国标)。
2.型号：4P总开关（带漏电）。
3.规格：63A。
	个
	1
			
	18
	开关箱内安装3P63A
	1.名称：开关配电箱内安装(国标)。
2.型号：3P开关。
3.规格：63A。
	个
	1
			
	19
	开关箱内安装2P20A
	1.名称：开关配电箱内安装(国标)。
2.型号：2P开关（带漏电）。
3.规格：20A。
	个
	15
			
	20
	开关箱内安装2P20A
	1.名称：开关配电箱内安装(国标)。
2.型号：2P开关。
3.规格：20A。
	个
	5
			
	21
	开关箱内安装2P16A
	1.名称：开关配电箱内安装(国标)。
2.型号：2P开关（带漏电）。
3.规格：16A。
	个
	18
			
	22
	开关箱内安装2P16A
	1.名称：开关配电箱内安装(国标)。
2.型号：2P开关。
3.规格：16A。
	个
	10
			
	23
	回路调试
	1.回路调试
	个
	42
			
	24
	税金

			
	25
	总计

			

	


注：1.最终按实际工程量结算；
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