2024年度环保检测招标公告

招标时间：2024年7 月10 日

招标编号：LHTY-0240710-001

招标人：张家港联合铜业有限公司

招标内容及范围

中标人自合同签订之日起一年时间内提供附件《监测项目清单》中所列检测服务

1、招标范围：中标人须提供样品的取样、制样、检测、提交报告等服务，及相关环保检测业务咨询服务，并负责提供服务过程中的交通。

2、取样现场为张家港联合铜业有限公司厂区。

3、结算方式：一月一结，收到增值税发票后7工作日内付款，检测发生费用以实际检测频次为准。

二、投标供应商资格

1、投标人应具备一般纳税人独立法人资格，有独立签订供货合同的权利，具备履行合同供货能力；投标人必须具有10位或以上获得中国环境监测总站与中国环境保护产业学会颁发的全国社会化环境检测机构从业人员实操技能培训合格证书。
2、投标人在招标文件发售日起前三年内不得有行贿犯罪记录,通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、最高人民法院平台或各级信用信息共享平台查询相关主体是为失信被执行人、黑名单的，以及受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

3、投标人在铜陵有色金属集团控股有限公司有失信交易行为记录且投标截止之日仍在处罚期内的供应商包括同一控制人的其他投标商将按照铜陵有色金属集团控股有限公司《失信交易管理制度》执行。

4、投标人近一年内未涉重大诉讼仲裁案件或被各级人民法院强制执行。

5、投标人生产经营状况良好，在同行业信誉好，业绩优良，能提供全新、优质、符合标书要求并经过有关部门检测合格的最新产品；

三、投标说明

1、投标人要提供投标文件正本一份及副本一份；投标价格要在《监测项目清单》中填好单价、总价，并在投标函中填报总价，加盖公章后作为投标文件的有效组成部分。

2、投标人务须将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

3、投标人投标时须提交有效的营业执照、法定代表人身份证或委托人身份证，资质证明文件，以上文件的复印件（加盖公司印章）一套，委托他人代理的要授权委托书一份，以及公司业绩证明等。
4、投标人务必将投标文件进行密封，并在外面注明参与投标的项目名称及投标人公司名称，在投标截止时间之前邮寄或送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。

5、投标报价有效期为30天。（投标截止之日起30日）
6、由本公司招标办按招标程序确定开标时间并组织人员进行议标，以最低价确定中标人，中标人接通知后与本公司签订供货合同。

四、评标方式

本次竞价评标方式为满足询价人要求的前提下最低价中标。

五、投标截止时间

2024年7月17日上午9：00时，逾期送达或未送达指定地点的投标文件不予受理。
六、投标文件接收单位及联系人：

标书提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道五棵松路2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。
联系人：侯燕州   联系电话：0512-58572608
张文杰           0512-58533126      传真：0512-58574100

六、投标函

致： 张家港联合铜业有限公司招标办  
1．根据你方招标项目：张家港联合铜业有限公司  环保检测招标文件（招标编号：      ）内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的相关内容及其他有关文件后，我方以（大写）                  元，（小写）            元的投标总价并按你方合同条款、质量标准要求承包上述项目的供应。

    2．我方已详细审核全部招标文件，包括其补充招标文件（如有时）及有关附件。

    3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

    4．一旦我方中标，我方保证在你方规定日期内提供服务。

    5．我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

    6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人:                             （盖章）

单位地址：                          
授权的代理人：             （签字或盖章）

电话：                传真：                 
日期：         年         月         日

附 件：

监测项目清单

	类型
	排口名称/点位名称
	监测项目
	监测频次
	监测方式

	废气无组织排放
	厂界
	二氧化硫
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	氟化物
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	氯化氢
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	氯气
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	    汞及其化合物
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	    铅及其化合物
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	    镍及其化合物
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	颗粒物
	按季监测
	手动监测

	废气无组织排放
	厂界
	    砷及其化合物
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	50m阳极炉烟囱（DA001）
	氮氧化物
	连续监测
	自动监测

	废气有组织排放
	
	二氧化硫
	连续监测
	自动监测

	废气有组织排放
	
	颗粒物
	连续监测
	自动监测

	废气有组织排放
	
	氟化物
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	
	汞及其化合物
	按月监测
	手动监测

	废气有组织排放
	
	铅及其化合物
	按日监测
	手动监测

	废气有组织排放
	
	砷及其化合物
	按月监测
	手动监测

	废气有组织排放
	
	镍及其化合物
	按月监测
	手动监测

	废气有组织排放
	酸雾净化塔01(DA002)
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	酸雾净化塔02(DA003)
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	酸雾净化塔03(DA004)
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	PC酸雾净化塔(DA005)
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	电解槽酸雾净化塔1#排气筒(DA006)
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	电解槽酸雾净化塔2#排气筒(DA007)
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	废气有组织排放
	电解槽酸雾净化塔3#排气筒(DA008)
	硫酸雾
	按季监测
	手动监测

	雨水
	雨水排口（DW003）
	化学需氧量
	雨期按日监测
	手动监测

	
	雨水排口（DW003）
	pH值
	雨期按日监测
	手动监测

	
	雨水排口（DW003）
	悬浮物
	雨期按日监测
	手动监测

	
	雨水排口（DW003）
	石油类
	雨期按日监测
	手动监测

	厂界噪声
	1
	厂界环境噪声（夜间）
	按季监测
	手动监测

	
	2
	厂界环境噪声（昼间）
	按季监测
	手动监测


说明：所有在线监测项目，监测频次为1月/次；一季度进行一次在线监控比对监测（氮氧化物、二氧化硫、颗粒物）；若公司排污许可证正发生变更，将按最新的排污许可证要求开展监测，如监测点及监测因子有所变动，按实际监测的频次及因子付费结算。
