铜米机采购竞价公告

竞价编号：LHTY20260403-02

发布日期：2026年4月3日
一、适用范围与处理物料

设备主要用于破碎加工废旧电缆单芯3毫米以下、多芯电缆50毫米以下控制电缆。本设备可处理各类废旧电线电缆，包含家装杂线、工程电缆、汽车电路线、通讯线缆等混合线材，支持带屏蔽层线缆的直接处理，无需提前剥线；处理物料无特殊预处理要求，可直接投入设备进行破碎分选，适配铜含量 40%-70% 的各类含铜线材。

二、核心技术参数

1、撕碎机能把不同长度的电缆线撕成小块进入主机破碎。废电缆专用破碎机处理量约每小时300-500kg，设备负荷率≥90%。单根导体直径在0.20mm以上分离率可达98%以上。
2、磁选机将线里带的少量小螺丝和铁吸走。破碎后上料输送带将经过破碎机粉碎后的废电缆混合物送入到振动分离机里。

3、破碎机采用两级破碎工艺（撕碎 + 精细破碎），低转速、高扭矩设计，避免线材缠绕，破碎腔全封闭，无物料飞溅。破碎刀具采用高强度耐磨合金钢制作，刀具硬度≥HRC60，单次连续使用寿命≥400 小时；刀具更换便捷，更换时间≤60 分钟。筛网孔径可灵活调节（适配不同粒径铜米需求），筛网采用高锰钢材质，抗磨损、不易变形，更换方便。破碎腔配备循环冷水机（≥3P） 持续降温，确保破碎过程中塑料不熔粘、铜米表面不氧化。

4、分离床采用风压与振动原理将铜和塑料进行分离。与除尘系统结合运行，在工作同时有力保证工作环境。

5、分选系统采用集成磁选 + 比重分选 + 静电分选三级分选工艺，依次分离磁性金属、铜与塑料，分选精度高，无混料现象。磁选装置：采用高磁性钕铁硼磁辊，可高效分离线材中的铁质接头、钢丝等磁性杂质，分离效率≥99.8%。比重分选：基于铜与塑料的密度差异，采用负压气流场分层分选，气流大小可根据物料调节。静电分选：针对非磁性金属铜精准分离，电压、转速可智能调节，适配不同规格线材的分选需求。

6、脉冲布袋除尘系统，过滤面积≥10㎡，除尘效率≥99%，
7、工作电压：AC 380V/50Hz，三相五线制；电机节能性符合工业设备能效要求（YE5及以上）。

三、环境要求

1、设备运行过程中不得有跑冒滴漏现象，齿轮箱质保1年，同时要求一年内不漏油。

2、对于设备容易漏油部位必须设计到位，杜绝漏油污染环境。

3、噪声：破碎环节配备专用隔音箱，隔音箱采用镀锌网孔、隔音布、隔音棉、钢板制作， 隔音效果离机器发声源2-3米86-80dB 左右。

四、安全要求

1、设备旋转传动部位必须安装防护罩，防护罩设计安全可靠。

2、设备电气控制系统接地必须安全可靠，设计合理，线路规范敷设，防止出现触电事故。

3、整机设备配备紧急停车装置或按钮，出现紧急问题可以快速停机， 以保证安全。

五、能源要求

1、所有电机严禁使用国家规定必须淘汰的高能耗电机（要求采用高能效电机YE5系列及以上）。

2、设备设计过程必须考虑设备的能耗问题，主电机及收、放线、牵引，电机采用变频控制，以便节约能源。

3、设备传动设计需合理并采用高传动效率的传动方式，以减少传动过程中的功率损耗。

4、所有电气元件符合国家防爆、防尘标准，布线规范，有清晰的线路标识，控制柜具备防水、防尘、防触电保护。

六、到货、质保期和售后 

合同签订后要求所有设备10个工作日（两周）内到货。
整机保修二年，核心部件质保期三年，供应商提供7×24 小时技术支持，故障响应：1 小时内远程技术指导，如需现场维修24 小时内到场。免费提供设备操作、维护培训，直至现场操作人员能独立操作与日常维护；提供完整的操作手册、维修手册、设备图纸（纸质 + 电子版）。

七、其他相关要求 

主要配件品牌：

变频器：汇川、英威腾、台达

低压电器：正泰、德力西电气、常熟开关
主电机:皖南电机、卧龙电驱、中国安力
撕破碎机减速机：常州国茂
主机轴承：HRB（哈尔滨轴承）、ZWZ（瓦房店轴承）、LYC（洛阳轴承）
刀具:SKD11 刀片（一用一备）
主体框架采用 45# 钢或 Q235A 优质钢材，表面经喷砂除锈 + 环氧防腐喷涂处理。
报价和税率

报价时提供资质和业绩；并注明实际开具的税率。

九、质量验收要求

现场安装调试完成后，按本技术要求进行验收，连续 72 小时满负荷运行无故障，且铜米纯度、回收率、产能等指标均达标，视为验收合格。

十、评标方式
1、综合评分法，综合评分得分最高投标单位中标

2、评分办法

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	商务部分（70分）
	价格
	满分70分。报价有效的前提下最低价得满分，投标报价比最低价每增加1%，得分减0.5分，得分保留两位小数。
	70分

	技术部分（30分）
	供货周期
	要求合同签订后所有设备10个工作日（两周）内到货，每提前一天加2分，最多得20分。
	20分

	
	业绩
	投标方提供所投品牌近三年(2022-2025)国内同类产品(铜米机) 相关业绩，提供合同复印件，铜米机成交数量基础要求为30台，之后每多5台有效业绩得1分，最多得10分。
	10分


十一、付款方式

1、预付款（30%）：合同签订生效后，招标方在约定时限内支付合同总金额的30% 作为预付款，中标方收到款项后启动设备生产工作；

2、提货款（30%）：设备生产完毕达到交付条件，招标方支付合同总金额的30%，中标方收到款项后安排发货；

3、安装调试款（30%）：中标方完成设备现场安装、调试及验收，项目达到正常使用标准后，招标方在约定时限内支付合同总金额的30%；

4、质保金（10%）：剩余合同总金额的 10% 作为质保金，自项目验收合格之日起质保期 1 年届满后，且标的物无质量问题、中标方完成全部质保义务，招标方在约定时限内无息支付该笔质保金。

十二、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司综合部招标办；邮编：215624 

投标截止日期：2026年4月10日上午9：00
接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：综合部  侯燕州（0512-58537833）

业务咨询联系人：机动能源部  谢鑫（18852950391）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价
