
张家港联合铜业公司行车防腐项目竞价公告

竞价编号：LHTY20260707-01
发布日期：2026年7月7日
一、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内
2、计划工期：20日历天。

3、质量要求：合格
4、项目概况及招标范围：详见全费用招标工程量清单。

5、本工程采用固定综合单价合同。

6、承包方式：包工包料
7、本项目资格后审。

8、本工程不得转包。

9、本工程施工期间以生产为主，行车防腐需夜间施工，投标时综合单价中自行考虑夜间施工增加费。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有一般纳税人独立法人资格，持有有效的营业执照，具有年审有效的安全生产许可证。

2、投标人需具备防腐工程专业承包贰级及以上资质；

3、高空作业人员持有高空作业证；
4、本次投标不接受联合体投标；

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的； 

（2）被暂停或取消投标资格的； 

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、踏勘现场

1、为了解现场实际情况招标人可到投标人踏勘项目现场。 

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

五、付款方式

  工程竣工验收合格、竣工资料归档后付合同价款的97%，留3%作为质量保证金，待2年质保期满后一次性无息付清余款，付款时乙方须开具相应增值税专用发票。
六、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、工程采用包工包料方式。

3、本工程质保期为2年。保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。承包人拒不履行保修义务的，发包人有权将其拉入黑名单，禁止该承包单位承揽本公司任何工程项目。

4、计划施工时间：以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后3日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、中标后须立即提交工程施工方案，施工方案中须提供详细的施工方法、专项安全方案详细描述安全防护措施及应急预案，由招标方工程项目科、属地部门、安环基础部共同审核，中标单位须按招标方要求对施工方案进行修改，按经审核通过后的施工方案组织施工。

6、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安环基础部签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。若需要特殊作业的须提前至安环基础部办理相关作业证，报备相关作业细节；施工前，中标单位须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足 5000 时，按 5000 元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

7、安全文明施工：

7.1 中标人履行合同过程中须严格按照《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法（试行）》执行，违反者按其相关条款进行处罚。
7.3 作业过程中要做到文明施工。作业用工器具、拆除的废旧材料要摆放整齐，每天结束作业后，要做到“日事日毕，日清日结”。项目作业完毕，应将作业用工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净，做到“工完料尽场地清”。施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，违反者一次罚款500元，以此递增。

7.4 施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单。

8、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；

9、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

10、因中标方原因导致工期延误
因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。

因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

营业执照复印件、安全生产许可证复印件

资质证明文件

拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。 

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

九、中标方确定

   以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

十、报价截止时间

2026年7月14日9时，逾期送达或未送达指定地点的报价文件不予受理。

十一、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司党群综合部；邮编：215624 

接收时间：投标截止日期前每天上午8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533069）

业务咨询联系人：铜工场 谢鑫（18852950391）

注：所有的投标材料只接收快递邮寄的形式，且快递包装外注明竞价项目名称及编号。不接收私人上门送达投标材料，否则将被视为无效报价。
	序号
	清单名称
	清单特征
	单位
	工程量
	综合单价
	综合总价
	备注

	1
	电解一期副跨始极片单梁行车防腐
	1、规格型号：3t、跨度3m；
2、防腐做法：机械除中锈、除锈等级：st2；聚氯乙烯含氟萤丹防腐漆（PF-01）二底二面，第一遍底漆颜色为浅灰，第二遍底漆颜色为深灰，两遍面漆颜色为橘红色、黄色各一台
	台
	2
	
	
	　

	2
	PC槽面西侧单梁行车防腐
	1、规格型号：3t、跨度31.5m；
2、防腐做法：机械除中锈、除锈等级：st2；聚氯乙烯含氟萤丹防腐漆（PF-01）二底二面，第一遍底漆颜色为浅灰，第二遍底漆颜色为深灰，两遍面漆颜色为橘红色
	台
	1
	
	
	　

	3
	PC槽面西侧单梁行车防腐
	1、规格型号：5t、跨度10.5m；
2、防腐做法：机械除中锈、除锈等级：st2；聚氯乙烯含氟萤丹防腐漆（PF-01）二底二面，第一遍底漆颜色为浅灰，第二遍底漆颜色为深灰，两遍面漆颜色为橘红色
	台
	1
	
	
	　

	4
	PC电解东侧第二跨单梁行车防腐
	1、规格型号：3t、跨度10.5m；
2、防腐做法：机械除中锈、除锈等级：st2；聚氯乙烯含氟萤丹防腐漆（PF-01）二底二面，第一遍底漆颜色为浅灰，第二遍底漆颜色为深灰，两遍面漆颜色为橘红色
	台
	2
	
	
	　

	5
	动力车间龙门吊防腐
	1、规格型号：5t、跨度12m；
2、防腐做法：清理烟灰、机械除中锈、除锈等级：st2；聚氯乙烯含氟萤丹防腐漆（PF-02）二底二面，第一遍底漆颜色为浅灰，第二遍底漆颜色为深灰，两遍面漆颜色为橘红色
	台
	1
	
	
	行车上烟灰较重，防腐前需采用吸尘设备进行烟灰收集，严格控制粉尘。投标时自行考虑该项费用

	　
	　
	合计：（税率   %）
	元
	　
	　
	
	　


注：1、本工程采取全费用综合单价模式，投标人自行考虑综合脚手搭拆费用，其费用含在综合单价中；2、施工过程中产生的垃圾由施工方自行运输到厂外合适的地点合法合规处理，竣工后及时清理现场，保持现场整洁；3、本工程属于高空作业，施工时须及时报备招标方安环基础部，开具高空作业证，施工作业人员均需持有有效的高空作业证，现场安全员旁站式监管；4、投标人需在报价单中标明投标税率；5、开标后招标人将通知中标人签订合同。中标人10个工作日内拒不签订合同或不履行相关义务的，视为自动放弃中标资格。
1

